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Potenza nominale /Nominal power /Potencia nominal /Puissance nominale 1500 W

Alimentazione /Power supply /Voltaje /Tension d’alimentation 230 V 50 Hz

Depressione max /Max depressure /Depresión máx /Dépression max 220 mBar

Capienza tramoggia interna /Internal tank/ Capacidad tolva interior /Réserv-
oir interne 6 lt

Tubi IN/OUT/ In/out tubes/ Tubos In/out/ Entrée-sortie tube Ø 50 mm

 Aspiratore Taurus  

Ideale per automatizzare l’impianto di carico pellet con mini-
ma spesa e manutenzione. L’aspiratore Taurus permette di por-
tare il combustibile nella caldaia da un serbatoio esterno posto  
no a 10 metri di distanza e con 5 metri di dislivello.

- Funzionamento automatico 
- Rapida installazione
- Facile manutenzione

Aspirator Taurus
Ideal for low-cost and easy maintained automatic pellet loa-
ding. It conveys pellet to the boiler from an outside silo placed 
at up to 10 m with 5 m of gap.

- Automatic operation 
- Fast installation
- Easy maintenance

 Aspirador Taurus  

Ideal para automatizar la instalación de carico del pellet con gastos mínimos y mantenimiento. 
El aspirador Taurus permite llevar el combustible en la caldera desde un depósito en el exterior 
colocado hasta 15 metros de distancia y 5 metros de altura máxima.

- Funcionamiento automático - 
- Instalación rápida
- Fácil mantenimiento

Aspirateur Taurus
idéal pour automatiser le chargement du granulé à moindre coût et entretien. Il permet d’ap-
porter le combustible d’un réservoir à distance maximale de 10 mètres et une di éren- ce de 
hauteur jusqu’à 5 mètres.

- Fonctionnement automatique 
- Installation rapide
- Facile entretien
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Estrattore per sonda
Sensor extractor
Removedor para sonda 
Extracteur par sonde

Rotolo 20m tubazioni PVC
PVC hose 20 m 
Rollos de 20 m tubos PVC 
Câble PVC 20 mt

Serbatoio pellet 400 kg 
Pellet silo 400 kg 
Depósito pellet 400 kg
Réservoir 400 kg
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Aspiratore
Aspirator
Aspirador
Aspirateur

Estrattore per sonda
Sensor extractor
Removedor para sonda 
Extracteur par sonde

Rotolo 20m tubazioni PVC
PVC hose 20 m 
Rollos de 20 m tubos PVC 
Câble PVC 20 mt

Serbatoio pellet 100 kg 
Pellet silo 100 kg 
Depósito pellet 100 kg
Réservoir 100 kg

400 kg

1000 kg


